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TITRE 1

PORTEL DU REGLEMENT P,E.R.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU P.E.R.

Le présent rdglement s'applique 3 1'ensemble du territoire de
la commune de SOLLIES-VILLE, et d&termine pour les phénom@nes naturels
dont les effets prévisibles reldvent d'ume catastrophe naturelle dé&finie
38 l'article 1 de la 1ol du 13 juillet 1982 relative & 1'indemnisation des
victimes des catastrophes naturelles, les mesures de prévention 3 mettre
ceuvre pour les risques de mouvements de terrains pris en compte. Le
présent réglement fixe les dispositions applicables :

- aux biens et activités existants ainsi qu'a 1'implantation
de toutes constructions et installatioms ;

~ 3@ la réalisation de tous travaux et exercice de toutes
activités, sans préjudice de 1'application des autres législations et
réglementations en vigueur.

Conformément & 1'article 5 du décret n® 84-328 du 3 mail 1984
pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1982, le territoire
communal a &t& divis& en troils zones :

= ZONE ROUGE : estimée trés exposke, 1a probablilité d'occurence
du risque et son intensité y sont Elevées ; 11 ne
peut y aveilr de mesure habituelle de protection

o

efficace.

~ ZONE BLEUE : estimBe exposfe 3 des risques moindres dans
laguelle des parades peuvent &tre mises en oceuvre,

- ZONE BLANCHE : zome dams laquelle il n'y a pas de risque
prévisible ou pour lagquelle le risque a été& jugé
acceptable ; sa probabilité d'occurence et les
dommages &ventuels &tant négligeables.



CHAPITRT 2 - EFFETS DU P.E.R.

La nature et les conditions d'exBcution des techniques de préven-
tion prises pour l'application du réglement sont définies et mises en
oeuvre sous la responsabilité du maftre c<'ouvrage et du maitre d'oeuvre
concernés par les constructions, travaux et installations visés. Le
maitre d'ouvrage a également obligation d'entretien des mesures retenues.

Le P.E.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, 1l doit
8tre annexé au plan d'occupation des sols, conformément & l'article
R.126-1 du code de l'urbanisme.

En zone rouge, estimée trés exposée, les biens et activités
existants antérieurement & la publication du P.E.R. continuent de béné-
ficier du régime général de la garantie prévu par la loi.

La publication du P.E.R. est réputée faite le 308me jour
d'affichage en Mairie de 1l'acte d'approbation (article 9 du décret n° 84~
328 du 3 mai 1984).

En zone bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne
la possibilité pour 1l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages
matériels directement occasionnés par 1'intensité anormale d'un agent
naturel lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrété
interministériel.

Conformément & l'article 6 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984, 1ies
mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques
naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement 3 la
publication du plan ne peuvent entrailner un coflit supérieur & 10 % de la
valeur vénale des biens concernés.

Pour les biens et activités implantés antérieurement & la
publication du P.E.R. réputée faite le 30&me jour d'affichage en Mairie
de 1l'acte d'approbation (article 9 du décret n°® 84-328 du 3 mai 1984),
le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délzi de cing ans pour se
conformer au réglement.



Titre II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIRS

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APFLICABLES EN ZONE ROUGE

Lz zone rouge est une zone trés exposée dans laquelle les
phénoménes naturels prévisibles sont particulieérement redoutables en
raison de leur nature méme et de leurs conjonctions possibles. Elle
comprend des zones R.G de glissements, R.E d'effondrements, R.CB de
chutes de blocs et de pilerres.

Les aldas des phénom@nes pris en compte et leurs 1ntensités y
sont élevés et il ne se présente pas de mesure de protection &conomi-
quement opportune pour permettre l'implantation de nouvelles activités,
installations et constructions.

La zone rouge est constitufe par les risques de mouvements de
terrains tels que

- les glissements de terrainms (R.G) des quartiers de

. LA GIPIERE
L'OLIBOUFEDE

. LES COMBES

. LE VIGNAOU

- les effondrements, affaissements de terrains (R.E) des guartiers
de :

. LA BURLIERE

. LES GAVOTS

. LES AIGUIERS

. LES SELVES

. GAVELET

. LA MORT DE GAUTIER

-~ les chutes de blocs et des pierres (R.CB) des gquartiers de

. LE PASQUIEE

. SAINT-ANTOINE

. LES AIGUIERS

. LES COMBES

. LES ESCABRIELLES
LE BAOU-RCUGE
LA COLLE
LA SERAILLERE

. LA PETITE

. COUDON

. LE JAS DE GUIDON

. LTADRECH

. LE MOURAS

» LA ROUMANE

. LE DEFENS-

. CARRETIER



Chapitre 1 - Article 1 : Sont interdits {en zones R.G, R.E et R.CR)

Tous travaux, installations, activit@s, constructions de gquelgue

nature gu'ils soient 3 1'exception de ceux visés 3 l'article 2 ci-aprés.

Chapitre 1 — Article 2 : Sont admis (en zones R.G, R.E et R.CB)

2.1 - Les travaux d'infrastructure publique & condition de ne pas
aggraver les risques de glissements de terrains, effondrements ou
affaissements, et de chutes de blocs et de pierres, ou leurs effets.

2.2 - Les travaux d'entretien et de gestion normaux de cons-
tructions et d'installations implantées antérieurement & la publication
du présent plan d'exposition aux risques naturels prévisibles d condition
de ne pas aggraver les risques et leurs effets.

7.3 - Les travaux et installations destinés & surveiller et &
réduire les conséquences des risgues.

2.4 - Les travaux et installations permettant d'accéder scit 2
une zone exposée 3 des moindres risques (zone bleue) ou 3 une zone dans
laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou pour laquelle le risque a
6té jugé acceptable (zome blanche), & conditions gque ces travaux et
installations permettent de surveiller et réduire les conséquences des
risques et de ne pas aggraver leurs effets.



CHAFITRE 2 - MESURES DE PREVEKTION 0BLI ", TOIRES APPLICABLES EN ZONE
BLEUL

Cette zone est exposée 3 des risques pour lesquels des parades
peuvent €tre mises en oeuvre, mesures de préventions, administratives
et/ou techniques, réalisables économiquement. Elle comprend des zones B.G
de glissements, B.E d'effondrements et B.CB de chutes de blocs et de pierres.

La zone bleue comprend les risgues de mouvements de terrains tels que
- glissements de terrains (B.G) des quartiers de :

. COMBES
. LES AIGUIERS

- les effondrements, affaissements de terrains (B.E) des quartiers de

. VIGNAOU - LES FOURCEES
. LA BURLIERE
+ LES ESCABRIELLES
. PEGA
. PICARLET
. LES GAVOTS
. LA PETITE
LES SELVES
. GAVELET
. LE MOURAS
. LA MORT DE GAUTIER
. LES CCUTU

— les chutes de blocs et des pierres (B.CB} des guartiers de

. PASQUIER
. SAINT-ANTOINE
. LES COMBES
. LES ESCABRIELLES
. CHEMIN DU MOURAS
. CHEMIN DE NOTRE-DAME
. LA COLLE
CHEMIN DE LA GIRAUDE
. COUDON - LE JAS DE GUIDOR
. L'ADRECH-EST
. LA ROUMANE
. GAVELET
» BENETON
. LE DEFENDS
. MARIETTE



Chapitre 2 - Article 1 : CLAUSES APPLICABLES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
(zones B.G)

1.1 - Biens et activités existants (en zones B.G)

1.1.1 - Sont interdits

— Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affovillement de
plus de 2 métres de hauteur et 30 métres carrés gui n'ont pas pour
objet d'assurer une meilleure stabilité des terrains et des cons-
tructions et sur une largeur de 15 m en limite de la zone rouge.

- Le dépdt et stockage des matériaux ou matériels de toutes natures
apportant une surcharge des terrains supérieure & 4 T/m2, sur une
largeur de 15 m & partir de la limite de la zone rouge et &

1'extérieur de la zone considérée.

~ L'épandage d'eau 3 la surface du sol et son infiltration dans
le terrain. .

- L'assainissement autonome non &tanche.

- Le pompage des eaux souterraines baignant des roches fortement
solubles.

- Le déboisement.

1.1.2 - Techniques particulilres

- Les constructions et installations gquelle que soit leur nature,
doivent &tre protégées des glissements de terrains. A cet effet,
doivent étre mises en oeuvre une ou plusieurs des technigues ci-

aprés :

~ Toutes les eaux, quelles gue soient leur nature et leur prove-
nance, doivent étre drzinées, collectées et &vacufes hors de la
zone par des dispositifs &tanches. Cette &tanch&ité doit &tre
assurée, méme ern cas de mouvements limités de leur assise.

- Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets
doivent v &tre raccordés.

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent

. soir Btre recueillies dans des biches &tanches ;

. soit 8tre rejetées, apréds épuration si nécessaire, en dehors
de la zone exposée au glissement de terrain, & l'endroit ol
ce rejet n'en crée pas, et ot il ne peut &tre cause d'effon-
drement ou d'affaissement des sols.

- Les réseaux porteurs de fluide doivent faire 1l'objet de
vérifications périodicues afin de détecter les fuites
gventuelies et procéder immédiatement & la réfection.



Lorsqu'une réfection, méme partielle, des réseaux porteurs de
fluide est nécessaire, les parties rénovées doivent étre
réalisées de telle fagon gqu'elles puissent supporter sans
dommages des mouvements d'ampleur limitée de leur assise.

Lors d'une réfection, méme partielle et ou eprés une premiére
indemnisation, la construction fera 1'objet d'un renforcement de
structure.

Les surfaces dénudées quelle qu'en soit la nature, ou dont la

couverture végétale est clairsemée, doivent faire l'objet d'une
végétalisation adaptée.

2 - Biens et Activités futurs (en zones B.G)

2.1 - Sont interdits

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouilliement
de plus de 2 m de hauteur et 30 ml qui n'ont pas pour effet
d'assurer une meilleure stabilité des terralns et constructions
et sur une largeur de 13 m en limite de la zone rouge.

Le dépbt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes
natures, apportant une surcharge des terralns supérieure &

4 T/m2 et plus particuliérement sur une largeur de 15 m i par-
tir de la zomne rouge et & l'extérieur de la zone considérée.

L'épandage d'eauv & la surface du sol et @ son infiltration dans
les terrains.

L'assainissement autconome non &tanche.
Le pompage ou le puisage des eaux souterraines.
Le déboisement.

Tous les aménagements ayant pour effet une &lévation du niveau
de l'eau dans les terrains.

2.2 - Technigques particuliéres

Les constructions et installations quelle gue soit leur nature,
doivent &tre protégées des glissements de terrains. A cet effet,
doivent &tre mises en oeuvre une ou plusieurs des technigues ci-
aprés :



. Les constructions et/ou installations, quelle que solt leur
nature, doivent pouvoir résister 3 des mouvements localisés.
A cet Egard, les biens et activités doivent &tre protégés par
la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques telles que :

structure rigide, fondatioans profondes, remodelage du terrain
naturel, drainage de 1'eau, souténement, mise en place d'€lé-
ments assurant une couture du glissement (clouage), traitement
superficiel des surfaces de talus (végétalisation), protection
du pied de la pente contre l'érosion.

. Toutes les eaux, quelles que solent leurs natures et leurs
provenances, doivent &tre drainées, collectées, évacufes hors de
la zone par des dispositifs &tanches. Cette étanch&ité doit étre
assurée méme en cas de mouvements limités de leur assise.

. Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets
doivent y &tre raccordés.

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :

* goit &tre recueillies dans des biches é&tanches ;
* soit 8tre rejetées aprds épuration si nécessaire en dehors de

la zone exposée au glissement de terrain & l'endroit o@ ce
rejet n'en crée pas.

~ Les réseaux porteurs de fluides doivent &tre réalisés de fagon
3 pouvoir supporter sans dommage des mouvements d'amplitude
limitée de leur assise.

~ La démolition d'ouvrages assurant une fonction de souté&nement
ne peut &tre entreprise gue si des ouvrages assurant la méme
fonction les remplacent. La stabilité doit &tre assurée &
toutes les phases de l'intervention.



Chapitre

2 - Article 2 : CLAUSES APPLICAELES AUX EFFONDREMERTS,

2

2

AFFAISSEMENTS DE TEREAINS LIES A LA PRESENCE DE
CAVITES OU DE ROCHES SOLUBLES (zones B.E)

.1 — Biens et Activités existants (en zones B.E)

.1.1 - Sont interdits en présence de cavités ou de matériaux
solubles

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouillement de
plus de 2 métres de hauteur et 50 m@tres carrés qui n'ont pas pour
objet d'assurer une meilleure stabilité des terrains et des cons-—
tructions et sur une largeur de 15 m en limite de la zone rouge.

Le dépdt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes na-
tures apportant une surcharge des terrains supérieure & 4 T/m2

sur une largeur de 15 m & partir de la zone rouge et 3 l'extérieur
de la zone considérée.

L'épandage d'eau 3 la surface du terrain et son infiltration
dans le sol.

L'assainissement autonome non &tanche.

Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches
fortement solubles.

.1.2 - Techniques particuliéres

Les constructions et installations guelle que soit leur nature,
doivent &tre protégées des effondrements et affaissements de
terrains. A cet effet, doivent &tre mises en oeuvre une ou
plusieurs des techniques ci-aprés :

Toutes les eaux, quelles gue soient leurs natures et leurs
provenances, doivent &tre drainées, collectées et &vacuéegs hors de
le zone par cdes dispositifs étanches. Cette étanch&ité doit &tre
assurée, méme en cas de mouvements limités de leur assise.

Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets
doivent v Etre raccordés.

v

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :

. 80it 8tre recueillies dans des biches étanches
. soit &tre rejetées, apréds Epuration si nécessaire, en dehors
de la zone exposée aux effondrements ou affaissements

-

2 l'endroit ot ce rejet n'en crée pas.



Les réseaux porteurs de fluide doivent faire l'objet de
vérifications périodiques afin de détecter des fuites
Eventuelles et procéder immédiatement & la réfectiom.

Lorsqu'une réfection, méme partielle, des réseaux porteurs de
fluide est nécessaire, les parties rénovées doivent &tre
rézliisées de telle facon qu'elles puissent supporter sans
dommage des mouvements d'ampleur limit&e de leur assise.

Les biens et activités, quelle que soit leur nature, doivent Etre
protégés par la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques vi-
sant 3 la consolidation des terrains ou des cavités ; 3 savolr :

.drainage des eaux, renforcement des structures, plots en coulis
2 fort angle de talus, boulomnage, b&ton projeté, remblaiement,
injection de remplissage, injection de consolidation.

'? — Biens et Activité&s futurs (en zones B.E)

2.1 - Sont interdits en présence de cavit@s ou de matériaux
solubles

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouillement de
plus de 2 métres de hauteur et 50 métres carrés qui n'ont pas pour
objet d'assurer une meilleure stabilité des terrains et des cons-
tructions et sur une largeur de 15 m en limite de la zome rouge.

Le dépdt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes natures
apportant une surcharge des terrains supérieure 3 4 T/m2, sur une
largeur de 15 m & partir de la zone rouge et & l'extérieur de la

zone considérée.

L'épandage d'eau & la surface du terrain et son infiltration dans
le sol.

L'assainissement autonome non &tanche.

Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches
fortement solubles.



2.

2,2 - Techniques particuliéres

Les biens et activités, quelle que soit leur nature, doivent
8tre protégés des effondrements et affaissements de terrains par la
mise en oeuvre d'une ou plusieurs technigues ci-aprés :

. drainage des eaux, structure rigide, fondations profondes,
consolidation de cavité, solt par pilier de magonnerie, plots
en coulis & fort angle de talus, boulonnage, b&ton projeté,
soit par remblaiement, injection de remplissage, 1njections de

consolidation.

Toutes les eaux, quelles que solent leurs natures et leurs
provenances, doivent &tre drainées, collectées et &vacufes hors de
la zone par des dispositifs étanches. Cette &tanchéité doit &tre
assurée méme en cas de mouvements limités de leur assise.

Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets
doivent y &tre raccordés.

En l'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :
H

. soit 8tre recueillies dans des biches &tanches ;

. soit rejetées, aprds Epuration si nécessaire ean dehors de la
zone exposée aux effondrements ou affaissements de terrain 2
1'endroit ol ce rejet n'en crée pas.

Les réseaux porteurs de fluide doivent &tre réalisés de facgon
3 pouvoir supporter sans dommages des mouvements d'amplitude
limitée de leur assise.

Les réseaux porteurs de fluide doivent faire 1'objet de
vérifications périodiques afin de détecter des fuites
Eventuelles et procéder immédiatement 3 la réfectiom.
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Chapitre 2 - Article 3 : CLAUSES APPLICALLES AUX CHUTES DE PIERRES,
DE BLOCS ET ECROULEMERT DE MASSES ROCHEUSES

(zones B.CB) '

3.1 - Biens et Activités existants (en zones B.CBR)

3.1.1 - Sont interdits

-~

Les démolitions de toutes structures participant # la stabilité
de la ou des falaises.

- Le dépdt et le stockage de matériaux et de matériels, quelle

que soit leur nature, & l'intérieur d'une bande de 20 m, 2
partir du sormmet de la falaise vers l'amont.

- Les rejets, Epandages et infiltrations d'eau & 1'intérieur
d'une bande de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers
1'amont et de 30 m & partir de son pied vers l'aval.
- L'assailnissement autonome et non &tanche & 1'intérieur d'une bande de

30 m & partir du sommet de la falaise vers l'amont et de 30 m &
partir de son pied vers l'aval.

3.1.2 - Technigues particuliéres

Les comstructicns et installations quelle que solt leur nature,
doivent &tre protégées des chutes de blocs et de plerres ou
d'écoulements rocheux. A cet effet, doivent &tre nises en oeuvre une
ou plusieurs des techniques ci-aprés :

i

— Traitement de la ou des falaises.

-~ Créations d'é&crans.

Structure de freinage et/ou d'arrét des pierres et des blocs.

Trzitement des facades expos€es y compris si nécessaire, la
protection des ouvertures.

]

— Réduction du ruissellement.

Végétralisation de la pente par boisement.

— Pour la réalisation de tous travaux des dispositions sont
prises pour assurer la stabilité pendant et aprés travaux.

3.2 - Biens et Activités futurs (en zones B.CB)

3.2.1 -~ Sont interdits

= Les installations, aménagements et activités telles que : campings,
caravanages, aires de stationnement. '



Les démolitions de toutes structures participant & la stabilité
de la ou des falaises.

Toutes excavations ou purges qui n'ont pas pour objet le conforte-
ment de la ou des falaises.

Le dépbt et le stockage de matériaux et de matériels, quelle

que soit leur mature, & l'intérieur d'une bande de 20 m &
partir du sommet de la falaise vers l'amont.

Les rejets, épandages et infiltrations d'eau & l'intérieur
d'une bande de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers
1'amont et de 30 m 3 partir de son piled vers l'aval.

L'assainissement autonome et non &tanche 3 1'intérieur d'une bande
de 30 m 3 partir du sommet de la falaise vers l'amont, et de 30 m 2

partir de son pied vers l'aval.

Sont interdites les ocuvertures dans les fagades expos€es sur une

-

hauteur de 1,20 m comptée 3 partir du terrain naturel.

2.2 = Technigues particuliéres

Les biens et activités, quelle que soit leur nature, doivent
gtre protégés des chutes de blocs et de pierres ou d'Bcroulements
rocheux, par la mise en oeuvre d'une ou plusieurs des techniques ci~

aprés :

. le traitement de la ou des falaises sans provoquer une
nouvelle instabilité ;

. créations d'écrans ;

. le traitement des facades exposées y cempris, si nécessaire
la protection des ouvertures ;

. structures de freinage et/ou arrét des pierres ou blocs ;

. réduction du ruissellement ;

. végétralisation de la pente en matériaux meubles ;

. pour la réalisation de tous travaux des dispositions doivent

8tre prises pour assurer la stabilité pendant et aprés
travaux.



